
üSmartere 

 

üRimeligere 

 

üRaskere 



Like enkelt som 

Lego? 

 

Nesten, det benyttes 

ikke lim eller mørtel 

mellom blokkene og 

dersom du er nøye 

med fundament / såle 

kan du raskt og enkelt 

blokke i både sol, regn 

og kulde 

 

 
  



 

Smartbloc 

byggsystem er basert 

på få komponenter. 

Standardblokk, 

hjørneblokk, 

kryssblokk, U-blokk og   

låseplugger. 

 
  



Blokkene består 

av et hardt og 

kompakt 

yttersjikt begge 

sider, med et 

isolerende sjikt i 

midten. 



U-blokken danner toppen av 

muren. Betong og armering 

fylles i U-blokk og annenhver 

søyle CC / 600.  



 

Hjørneblokker er L 

formet og mures 

med forband uten 

kuldebro. Leveres 

også som U blokk 



 

X blokker er 

designet for å mures 

med forband uten 

kuldebro. 

Leveres også som U 

blokk 



Isolert U blokk 

for inntil 1800 

mm lysåpning. 

leveres i 2400 

mm lengde. 

Dimensjonering 

og armering  

beregnes i 

henhold til 

belastning 



Fundament 

blokk  leveres i 

2400 mm 

lengde. 

Dimensjonering 

og armering  

beregnes i 

henhold til 

belastning 



Når første skift er 

montert og justert, 

bores det for 

armeringsjern og 

låseplugger og 

armering plasseres 

i annethvert hull. 

Deretter stabler vi 

hvert hjørne til full 

høyde før hjørner 

avrettes. 

Resterende 

blokker stables og 

låseplugger 

monteres. Se 

bilder fra 

byggeplass. 



12 mm 

armeringsjern 

monteres i åpne 

søyler CC 600 mm 

og bindes sammen 

med 3 stk 12 mm 

armeringsjern i U 

blokk. Betong fylles i 

søyler og U blokk. 

(gule søyler) 

 

Grønne søyler er 

låseplugger CC60. 

 


